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Unser Sortiment umfasst rund 1000 Produkte. Diese haben wir dbersichtlich in
mehrere thematische Bereiche gegliedert. Betrachten Sie hierzu bitte das Inhalts-
verzeichnis sowie anschlieBend den detaillierten Produktfinder, den Sie fiir jedes
Kapitel auf den Ubersichtsseiten finden.

g Piktogrammlegende
Auf Seite 11 dieses Kataloges befindet sich eine ausfihrliche Piktogrammlegende,
@ die alle Piktogramme und die dazugehorigen Anschliisse im Detail erkldrt. Die
Piktogramme veranschaulichen die Kombinationsmdglichkeiten der einzelnen
Basis-, Aufbau- und Spannelemente zu kompletten Spannvorrichtungen.

+ Kombinationsmaoglichkeiten in der Anwendung

Um lhnen die Kombinationsmaéglichkeiten mdglichst genau und exemplarisch zu
zeigen, gibt es im Katalog mehrere Anwendungsbeispiele im detaillierten Aufbau
gezeigt. Dort sehen Sie, welche Produkte kombiniert wurden und welche zusatzlich
kombiniert werden kénnten.

@ CADENAS - Daten und Download
CADENAS ist ein fihrender Softwarehersteller in den Bereichen Strategisches Teile-
management und Teilereduzierung (PARTsolutions) sowie Elektronische CAD
Produktkataloge (eCATALOGsolutions). Uber die CADENAS Datenbank stellen wir fir
die Programme SWA 39, SPANNFIX, QUADERFIX und SCHIENENFIX generierte CAD-
Modelle, Datenblatter sowie die Mdglichkeit der direkten Angebotsanfrage bereit.

http://dk.partcommunity.com/3d-cad-models

Die digitale Katalogversion finden Sie unter:
www.dk-fixiersysteme.de

g

@ Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Gerne beraten wir Sie persénlich und freuen
uns auf Ihren Anruf. Wir sind werktags von
8.00 bis 16.00 Uhr erreichbar unter Telefon
+49 (0) 7121 90 97 10.
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dk FIXIERSYSTEME entwickelt, produziert und vertreibt seit
fast 30 Jahren Spannsysteme fiir die Messtechnik. Wir fer-
tigen am Standort Deutschland ein modulares System von
Standardelementen und Sonderlésungen fir taktiles und
optisches Messen, fir Multisensorgerate und aktuell auch
fur die Computertomographie. Unsere Produkte genieRen
weltweit einen sehr guten Ruf und werden von Messtech-
nikern vieler Branchen geschatzt. Viele unserer Produkte
entstanden aus dem Dialog mit Ihnen: ,zuhéren, verste-
hen, denken, handeln” ist hierbei unser Credo.

Unsere Losungen vereinfachen lhre Arbeit, erhdhen die
Effizienz Ihrer Messmaschinen und machen Sie damit ins-
gesamt erfolgreicher. Langlebige modulare Systeme sind
ganzheitlich 6konomischer als teilespezifische Sonder-
spannmittel. Die Programme von dk FIXIERSYSTEME fir
Teile von 0,1 bis 1.000 mm sind durch den modularen
Aufbau in Verbindung mit Schnellwechselaufnahmen welt-
weit einzigartig in Funktion und Menge der Komponenten.

Innovative Produktentwicklung findet auch in angren-
zenden Anwendungsgebieten wie Laser-, Beschriftungs-,
Dosier- und Handhabungstechnik statt. Dieses zusatzliche
Know-How kommt dem Gesamtbaukasten und damit auch
der Messtechnik wieder zugute.

Der neue Katalog zeigt ein noch umfangreicheres Teile-

spektrum und erklart es verstandlich. Wir wiinschen viel
Erfolg damit.

Nk ol

Karl Holzer
Vertriebsleitung

@ lhr direkter Weg zu uns:
www.dk-fixiersysteme.de/anfrage
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Unser Unternehmen legt groBten Wert auf nachhaltige Qualitat und Kundenzufriedenheit. Deshalb
ist dk FIXIERSYSTEME seit vielen Jahren zertifiziert.

Die Leitsatze in unserem Unternehmen sind Kundenzufriedenheit, technische Innovation und
Prozessorientierung im Denken und Handeln. Um Ihnen dies zu gewahrleisten, miissen wir selbst
komplexe Anforderungen an Prozesse und die Ablauforganisation erfillen. Hierfir haben wir ein
effizientes Qualitatsmanagement, welches die internen Ablaufe regelt und so héchste Qualitat der
Produkte und beste Kundenbetreuung garantiert.

Um den Kunden dies zu belegen, ist dk FIXIERSYSTEME nach I1SO 9001 : 2015 zertifiziert, was ein
weltweit anerkannter Beleg gegeniiber Kunden, Partnern und Lieferanten fur unser organisiertes
Qualitatsmanagement ist und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch

durch unsere Mitarbeiter sichert. Die aktuellen Zertifikate nach DIN 1SO 9001 :
2015 finden Sie jederzeit online unter www.dk-fixiersysteme.de

Unsere Mission:

Wir l6sen die Spannprobleme
unserer Kunden und machen
damit ihre Arbeit einfacher,

erfolgreicher und effizienter.

Unternehmen
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Unser Service fir Sie

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen Sonder-
spannvorrichtungen auch ganz speziell nach lhren
Anforderungen, exakt ausgerichtet an den Prifteilen
und an Ihrem Prozess. Dazu gehéren insbesondere
Mehrfachaufspannungen, teilespezifische Fixie-
rungen, Kontroll- und Priflehren, rein mechanisch
bewegliche sowie teil- oder vollautomatisierte L6-
sungen auf Basis von pneumatischen oder elektro-
mechanischen Antrieben. Gerne projektieren wir mit
Ihnen Fixiersysteme, die auf unseren Standardele-
menten aufbauen oder auch véllig losgeldst von die-

Unternehmen

sen. lhre Sonderwiinsche und Ideen erganzen wir mit
unserer Erfahrung und realisieren damit neue Pro-
dukte. Dabei unterstitzen wir Sie jederzeit personlich
und engagiert mit Daten, Know-How und Kreativitat.
Wissen, Produktinformationen und Vorschlage erhal-
ten Sie telefonisch, elektronisch und sehr gerne auch
direkt vor Ort durch unseren AufRendienst, Anwen-
dungstechniker und Partner. Gemeinsam finden wir
die beste Losung. Lernen Sie daher die Welt der

dk FIXIERSYSTEME kennen - nehmen Sie einfach den
Kontakt mit uns auf.

FAST
REASSEMBLY
LIFELONG

Das Grundprinzip aller
dk Fixiersysteme. Durch
die Kompatibilitat der
dk-Programme wird der
Nutzwert perfekt.

CAD-Daten

Zur Planung und insbesondere fiir die Dokumentati-
on Ihrer Vorrichtungen ist eine Aufspannung aus 3D-
Modellen von Werkstiick und Fixiersystem auf CAD-
Basis ideal. Die Modelle aller unserer Produkte
konnen Sie hierzu in jedem gangigen CAD-Daten-
format unter dk.partcommunity.com/3D-cad-models
downloaden. Einfach direkt oder Gber unsere Home-
page diese Seite 6ffnen, anmelden und starten.
Gerne konnen Sie fur die Ausarbeitung eines Vor-
schlags in 3D auch unseren Support kontaktieren.

dk



Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und
keine Neuheiten zu verpassen, kénnen Sie sich
kostenlos zu unserem Newsletter anmelden. Wir
berichten regelmaRig iber neue Produktentwick-
lungen, kommende Messen und stellen kunden-
spezifische Anwendungen vor.

@ Zur Newsletter Anmeldung:
www.dk-fixiersysteme.de/info/newsletter

Handelsvertretungen

@ Standort dk FIXIERSYSTEME Reutlingen, Deutschland

B Linder, in denen unsere Handler vertreten sind

@ Unsere aktuelle Handler-Ubersicht weltweit:
www.dk-fixiersysteme.de/startseite/kontakt/handelsvertretungen

dk Unternehmen 7
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Verwendung ,,CT"

Schon langst hat die Computertomographie Einzug
gehalten in die Mess- und Priftechnik. Auen- und
Innengeometrien sind zerstérungsfrei, datenreich,
vollstandig und schnell messbar. Mit CT kann das
Innenleben von Werkstiicken und montierten Konfi-
gurationen geprift werden. Nicht nur Mae werden
genommen, sondern auch Defekte wie Lunker,
Einschlisse, Risse und sogar die Faserrichtungen
werden detektiert. Daten aus CT kdnnen schnell
weiter verwendet werden, so dass eine fertigungs-
begleitende Nutzung genauso mdglich ist wie
Reverse Engineering in der Produktentwicklung.
Diesen Hightec-Moglichkeiten steht bislang jedoch

Unternehmen

kein funktionelles Fixiersystem zu Seite. Der Stand
der Technik zeigt sich in der handwerklichen, nicht
prozesssicheren, zeitaufwandigen und Mill generie-
renden Grobbearbeitung von PS- und PUR-Schau-
men. dk FIXIERSYSTEME entwickelte Gber einen
langeren Zeitraum systematisch modulare Kompo-
nenten fir die reproduzierbare, sichere und wieder-
holgenaue Aufspannung von Prifteilen fir CT-Scans.
Insgesamt baut das Programm dkXRAY auf den Ba-
sis- und Aufbauelementen der in diesem Katalog
gezeigten Programme auf. Die CT-Fahigkeit wird
jedoch erst durch Spannelemente erreicht, die wir in
einem separaten Katalog prasentieren.

fdert

-
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Taktiles sowie optisches Messen und Priifen

\|

Das Gesamtsystem von dk besteht aus mehreren
verschieden ausgerichteten aber untereinander
kompatiblen Programmen. Zusatzlich entwickeln
wir kundenspezifische Losungen. Unser Ziel ist es,
die zu priifenden Teile in die optimale Lage zu
bringen und mit der geringst maglichen Spann-
kraft sicher und wiederholgenau zu fixieren. Dies
qilt sowohl fiir die einmalige Teilefixierung als

Produktfilme

auch fur wiederkehrende Messaufgaben. Die pro-
fessionellste Losung stellt der Einsatz modularer
Spannsysteme dar: Einzelelemente lassen sich zu
immer wieder neuen Vorrichtungen prazise und
reproduzierbar zusammensetzen. Die von dk zur
Verfiigung gestellten CAD-Modelle unterstitzen
sowohl die Planung der Messvorrichtung als auch
deren Dokumentation.

Bei den Produktanimationen auf dem dk FIXIERSYSTEME Youtube-Kanal
oder direkt auf der Homepage werden einfach und kompakt die Funktion
und der Nutzen wesentlicher Baukasten-Programme anhand beispiel-
haften Konfigurationen verdeutlicht.

In dem QUADERFIX-Film wird erklart, wie groBe und schwere Teile sicher
und reproduzierbar fixiert werden. In den SCHIENENFIX-Filmen werden
jeweils die verschiedenen Aufbau- und Aufspannmaglichkeiten zu ganz
verschiedenen Produkten gezeigt. Egal ob Dreh-, Fras-, Blechbiege- oder
Gussteil, mit SCHIENENFIX konnen Sie jedes denkbare Teil optimal positio-
nieren und fixieren. Das Programm SWA39 wird schlieBlich in dem Film
zum Modulbaukasten dynamisch und sehr einleuchtend vermittelt.

Schauen Sie vorbei und iberzeugen Sie sich.

@ So kommen Sie ohne Umwege zu unseren Produktvideos:
www.dk-fixiersysteme.de/startseite/technologie

dk

Unternehmen



Produktvorteile des dk Systems

Tabellenhinweise

\|

Hohe

Die in den Tabellen angegebenen Ho-
henangaben konnen entweder absolute
Werte, oder Aufbauhohen darstellen. Die
Aufbauhohe ist dabei das Mal3, um wie-
viel sich eine Vorrichtung mit dem Auf-
bauelement in der Hohe verandert.

Schnelle Montage

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Modulteilen lassen sich
komplette Spannvorrichtungen einfach aufbauen und Werkstiicke [
schnell aufspannen.

Zugdngliche Messpunkte
Bestmdgliche Zuganglichkeit des zu messenden Werksticks, damit
maglichst alle Messpunkte in einer Aufspannung erreicht werden.

©
Aufbauhohe
I

Niedrige Vorrichtungskosten

Das intelligente dk-Konzept ermdglicht mit einer breiten Auswahl
von Standardmodulen den Aufbau sowohl einfacher als auch kom-
plexer Spannvorrichtungen, ohne dass dazu Sonderanfertigungen
notwendig werden. Die Konfigurationen sind immer wieder zer-
legbar und neu konfigurierbar. Hohe Verschleilfestigkeit garantiert
dabei die langjahrige Wiederverwendbarkeit. Das reduziert nach-
haltig die Prozessdauer bei neuen Produkten und spart konsequent DIN 650
Vorrichtungskosten.

T-Nuten und Nutensteine,
Benennungen

Falls Sie uns MaBe von T-Nuten oder
Nutensteinen zukommen lassen, kon-
nen Sie sich nach folgenden DIN-
Bezeichnungen richten:

a

Wiederholgenaue Aufspannung ;

Werksticke sind nach dem ersten Messvorgang immer wieder in |

der gleichen Position. Wiederholmessungen kénnen im Automatik- ‘

betrieb erfolgen, was Messzeiten reduziert. / 7
b

Reproduzierbare Vorrichtungen
Einmal generierte Vorrichtungen sind auch nach dem kompletten
Zerlegen in die Einzelteile wieder schnell und exakt reproduzierbar. DIN 508

Sichere Messung
Die zu messenden Teile werden stabil fixiert. Messergebnisse wer-
den nicht verfalscht und Messvorgange laufen ohne Stérung ab.

h1

et ¥50

Kombinierbare Systeme

Der Umfang des Baukastensystems und die Auswahl an Auspra-
gungen der einzelnen Funktionsmodule erméglichen Lésungen fir

nahezu alle Spannaufgaben und Messprozesse. Die Kompatibilitat @
der verschiedenen dk-Programme untereinander beginstigt dies ;
nachhaltig.

10 Produktvorteile und Tabellenhinweise dk



Anschliisse und Piktogrammlegende

Die Anschlisse dienen der schnellen und einfachen Kombination. Alle Piktogramme im Katalog
erleichtern Ihnen die Kombination der einzelnen Basis-, Aufbau- und Spannelemente zu kom-
pletten Spannvorrichtungen. Zu den einzelnen Produkten ist der jeweilige Anschluss dargestellt.
Bei Adaptern sind beide Anschlussschnittstellen, falls unterschiedlich, beschrieben.

Schnellwechseladapter. Schnittstelle Gber Verbindung Zapfen/Bohrung

m mit einem Durchmesser von 5 mm. Klemmung Gber Stiftschraube. &
OS
m "

Schnellwechseladapter. Schnittstelle Gber Verbindung Zapfen/Bohrung
mit einem Durchmesser von 8 mm. Klemmung Gber Stiftschraube.

Schnellwechseladapter. Verbindung tber eine Schwalbenschwanzfiihrung
der Breite 39 mm. Werkzeuglose Klemmung tber eine Randelschraube.

Anschluss Giber T-Nut. Breite 5/10 mm, Hohe 2,5/2,5 mm.
Einsatz vorwiegend im SCHIENENFIX Spannsystem.

M Anschluss Giber T-Nut. Breite 6/16 mm, Hohe 5/5 mm.
Einsatz vorwiegend im SPANNFIX Spannsystem. N
Anschluss ber T-Nut.

m Quader Stecksystem im 25 mm Raster. Ausfithrung mit 15 mm Vierkant
sowie Anschlussgewinde M 5 und M 6.

“ Anschluss metrisches Gewinde M 6.
m Anschluss metrisches Gewinde M 10. g

Anschluss metrisches Gewinde.

n Anschluss tiber Saule mit Durchmesser 12 mm.

m Morsekegel GroRe 2. @

M5 Verbindungsstiick bzw. Adapter zwischen unterschiedlichen Schnittstellen, wie
T-Nut 6 z.B. einer T-Nut Schnittstelle und einem Anschluss mit metrischem Gewinde M 5.

dk Anschlisse und Piktogrammlegende
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Produktibersicht
SWA3 9 Funktionsprinzip Seiten 20/21

\

Schnellwechsel-Gesamtsystem fiir
taktiles und optisches Messen

Schnellwechsel-Gesamtsystem fir die Nullpunktspannung
von Vorrichtungen

Basiselemente zur Adaption an Messmaschine oder Messtisch
Aufbauelemente fir die freie Positionierung im 3D-Raum
Spannelemente aller Kategorien in vielen Varianten Spannelemente Seiten 38-93
und GroBen

mit Anschlagen fir die wiederholgenaue Positionierung I
von Prifteilen e

mit Skalen fur die exakte Reproduktion kompletter
Vorrichtungen

fur taktiles und optisches Messen sowie Multisensorik
Basis fur die Fixiersysteme fir Computertomographie

Modulare Spannelemente
fur taktiles Messen

» Basis bilden Grundplatten oder
Schnellwechselaufnahmen

SPA NNFIX PRO Funktionsprinzip Seiten 102/103 Basiselemente Seiten 104-107
» Perfekte Reproduzierbarkeit

durch Nutsystem mit Skalierung

» Breites Programm an Aufbau- Vakuum-Systeme Seiten 144-147 SWA 39 Verkniipfung Seiten 148-149

und Spannelementen
» Flexible Spannlosungen fir

unterschiedlichste Teilegeo-

metrien *
» Schnelle und einfache Montage t “

Fur taktile Messmaschinen

Funktionsprinzip Seiten 156-157

Modulare Spannelemente
fur taktiles Messen

» Basis bilden Grundplatten oder
Schnellwechselaufnahmen

Wirtschaftliche Lésung durch
Bohrraster

» Breites Programm an Aufbau- und Spannelemente Seiten 172-181
Spannelementen

» Flexible Spannlosungen fur .‘_Q:,.
unterschiedlichste Teilegeometrien ‘tE-, S
» Schnelle und einfache Montage ‘;,K N - I \
h %
! \ )

Fur taktile Messmaschinen k'

12 Produktiibersicht dk



Basiselemente Seiten 22-27 Aufbauelemente Seiten 28-37
s ®
i
Sets Seiten 94-97
—_ B
5 || B ! "-
[ :
1l T .
nisae )
Saam
Aufbauelemente Seiten 108-129 Spannelemente Seiten 130-143
. &
| 3 >\ s
= ] YN 2
g
Sets Seiten 150-153
L
Ty !
&AL
Ty e /

Basiselemente Seiten 158-161 Aufbauelemente Seiten 162-171
SWA 39 Verkniipfung Seiten 182-183 Sets Seiten 184-187

= &

dk Produktiibersicht 13




Produktibersicht

Funktionsprinzip Seiten 190-191 Basiselemente Seiten 192-193

QUADERFIX

Spannsystem fir taktiles

Messen - Quaderelemente

» Modulares Vorrichtungssystem ,
aus Standardquaderelementen
aufgebaut

» Durchgdngige Rasterbohrungen
im 25 mm Abstand Spannelemente Seiten 212217 Sets Seiten 218-221

» Kompatibel zum SPANNFIX

Programm ’ ’ % Alle Spannelemente im

Kapitel Spannfix sind

auch fir das Quaderfix [T
* . System verwendbar. " II L 1™ ":
AN RS

Funktionsprinzip Seiten 226/227

Sspannsystem fir optisches
Messen - Multisensorik

» Modulare Spannelemente fur
optisches oder optisch-taktiles

Messen

» Fir hochprdzise Kantenmes-
sungen im Auf- und Durchlicht Spannelemente Seiten 242-283

» Zahnschienen als Werksttickan-
schlag oder zur Befestigung von -‘-‘i_l -
Spannmodulen 1

» Fir optisch-taktile Messma-

schinen, Messprojektoren und .\l ""l

Messmikroskope

Mikro-Spannvorrichtungen Seiten 302-303

Spannldsungen fiir Kleinst-
teile von 0,3 bis 10 mm

» Bauteilschonendes Fixieren mit

einstellbaren Spannkraften
» Fir rotationssymmetrische und
kubische Prifteile

14 Produktiibersicht dk



Aufbauelemente Seiten 194-211

el € L

Basiselemente Seiten 228-235 Aufbauelemente Seiten 236-241

= '

-

—

Sonstige Systeme Seiten 284-287 Sets Seiten 288-297

-

{gﬁﬁ '““* L;:.{\"

Speziallosungen Seiten 308-315

Kundenspezifische
Spannvorrichtungen

» Wir entwickeln, konstruieren y

und fertigen auch Sonderspann-
vorrichtungen

Einfache bis komplexe Einzel-
oder Mehrfachspannsysteme
mit mechanischen, pneuma-
tischen, elektromechanischen
oder kombinierten Spann- und
Handlingkomponenten

dk Produktiibersicht 15



Schnellwechsel-Gesamt-
system fiir taktiles und
optisches Messen

» Schnellwechsel-Gesamtsystem fiir die Nullpunktspannung von Vorrichtungen
» Basiselemente zur Adaption an Messmaschine oder Messtisch

» Aufbauelemente fir die freie Positionierung im 3D-Raum

» Spannelemente aller Kategorien in vielen Varianten und Gréf3en

» mit Anschlagen fir die wiederholgenaue Positionierung von Priifteilen

» mit Skalen fir die exakte Reproduktion kompletter Vorrichtungen

» fir taktiles und optisches Messen sowie Multisensorik

» Basis fir die Fixiersysteme fiir Computertomographie




SWA39

Basiselemente

Aufbauelemente

dk

Produktfinder

-

; (s
b ak
schnell hal schnell hal schnell bal schnell hal schnell bal schnell
mit Befestigungs- mit Verlangerung zur Aufnahme in fiir Alufix zur Aufnahme in halter mit
schraube Schraubstock Schraubstock Magnet
Seite 22 Seite 23 Seite 23 Seite 24 Seite 24 Seite 25
—
M PR schnell hal schnell bal
Luftschiebefu auf Grundplatte
dreh-/schwenkbar

Seite 25 Seite 26 Seite 27

. - ’
Adapterplatten Adapterplatten mit  Adapterplatten Adapterplatten Schnellspannhalter
fir kundenseitige Aufnahmegewinde  mit Aufnahme- mit T-Nut 6 mit fester Hohen-
Bearbeitung bohrungen verlangerung
Seite 28 Seite 28 Seite 29 Seite 29 Seite 30

b L)
b e t-'
+ Feinverstellung

schnell hal schnell halt, schnell halt schnell halter  Schnell balt,
mit verstellbarer 90° gedreht 360° drehbar mit Schlittenfiih- Winkelelement 45°
Hohenverldngerung rung o. Kreuztisch oder 90° fest
Seite 30 Seite 31 Seite 31 Seite 32 Seite 33

4

<@

B - 1
AW -
oAl » -
B + Feinverstellung 1 + Feinverstellung
schnellsp hal schnellsp sch Koinheit sch Keinheit
Sch keinheit halter Dreh- und mit Kreuzgelenk mit Kugelgelenk
Schwenkeinheit
Seite 34 Seite 34 Seite 35 Seite 36 Seite 36
#
Schwenkeinheit

mit Getriebeneiger

Seite 37
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SWA39 Produktfinder

. i
Spannelemente ;a!“ MM ﬂﬂ( &
© Zubehor S S

Prazisionsschraub- Prazisionsschraub- Prazisionsschraub- Prazisionsschraub- Prazisions-Zentrisch-  Prazisions-
stock 15 mm stock 25 mm stock 35 mm stock 50 mm spanner 50 mm schraubstock
50 mm
Seite 38 © seite 0 © seite st © seites2 © seitess © seitess (+]
& ‘ Erklarung zu
dk Prazisions-
. n . N . n . . Dreibackenfutter
Priz hraub- Praz hraub-  Priz hraub-  Prézisions- Prézisions-Spann-
stock 80 mm stock 100 mm stock 125 mm Kleinspannfutter zang fnah
ER16 Seite 62
Seite 52 ©Q seitess © seitess © seiteco Seite 61 (+)

*

it
Prazisions- Prézisions- Prazisions- Prazisions- Préazisions- Drehtisch mit
Dreibackenfutter Dreibackenfutter Dreibackenfutter Dreibackenfutter Dreibackenfutter Prazisions-
34mm 50 mm 65 mm 100 mm 160 mm Dreibackenfutt.
Seite 64 Seite 66 © scitess © seite70 ©Q sciten2 © seite7s

NADELFIX Funk- NADELFIX 2.5 NADELFIX 5 Mini NADELFIX 5 Midi NADELFIX 5 Maxi
tionen und Vorteile
Seite 76 Seite 76 Seite 77 Seite 77 Seite 78 o
$ i l l
Kleinteilesp Kleinteilesp Kl lesp Kleinteilesp Kleinteilesp Anschlag fiir
glatt einseitig abgesetzt  mit Horizontal- mit Stirnprisma mit Innen- Kleinteile-
prisma klemmung spanner
Seite 80 Seite 81 Seite 82 Seite 82 Seite 83 Seite 84
1
b ~
“ ‘ u ‘ R
Mag pann- g pann- Magnetprisma Magnetprisma Prisma klein mit Prisma
aufnahmen aufnahmen permanent schaltbar Federspanner
permanent schaltbar
Seite 85 Seite 85 Seite 86 Seite 86 Seite 87 Seite 88 o

-

w B

S
-

Prismenpaare Luftschiebefu Vak p Vak
verstellbar auf Airbase platten rund platten
SWA 39-Schiene quadratisch
Seite 90 o Seite 92 Seite 92 Seite 93

18 SWA 39 . Produktfinder dk
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SWA39 Funktionsprinzip/Kombinationsméglichkeiten

Schnellwechseladaptions-

system bei reproduzierbaren
Nullpunkten

Einzigartig, exzellent und bewahrt - das dk-Baukastensystem SWA39 fiir die Fixiertechnik:

- riesige Auswahl an Basis-, Aufbau-, Verstell- und Spannelementen mit standardisierten Schnittstellen
- sehr schnelle Wechselbarkeit der einzelnen Elemente und ganzer Vorrichtungen

- referenzgenaue, formschlissige Fixierung als Basis fir die Nullpunktspannung

+ hochste Qualitat fur hohe Lebensdauer

© Grundplatte mit Gewindebohrung © schnellspannhalter mit

(Seite 158)

Weitere Grundplatten
(Seite 104-105)

>

© Schnellspannhalter mit
Befestigungsschraube (Seite 22)

Weitere Schnellspannhalter
(ab Seite 23)

o ol

20 SWA 39 . Funktionsprinzip

Hohenverlangerung (Seite 30)

Weitere Ausfihrungen + Adaptionen

(Seite 22-37)
L o

O Schnellspannhalter Winkelelement
(Seite 33)

dk



SEIRNEEENE

© Drehtisch mit Prézisions-
Dreibackenfutter (Seite 74)

FAST
. REASSEMBLY
Weitere Spannelemente und
Zubehér (Seite 38-91) LIFELONG
i 'IE:J - !r; Das Grundprinzip aller
N ‘T"' dk Fixiersysteme. Durch

die Kompatibilitat der
dk-Programme wird der
Nutzwert perfekt.

Daraus resultieren:

- einfache, schnellste, werkstiick- und prozessgerechte Positionierung und Spannung

- schneller Umbau auf neue Werkstiicke und Prozesse

- hauptzeitparalleles Fixieren der Werkstiicke auBerhalb der Maschine maglich

- unendlich oft zerlegbare und voéllig neu oder aber wiederholgenau gleich montierbare Vorrichtungen
- statt dem klassischen, unflexiblen Einweg-Vorrichtungsbau

dk Funktionsprinzip . SWA 39
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SWA39

Schnellspannhalter mit Befestigungsschraube

Beschreibung

Schnellspann-Grundhalter SWA39 zur Aufnahme aller Aufbau,
Verstell- und Spannelemente des System SWA39. Zur direkten
Befestigung an Gewindebohrungen oder in T-Nuten.

Montiert auf einer 12 mm hohen Zwischenplatte.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet / Edelstahl.

Lieferumfang

Mit Befestigung.

Bestellnummer Befestigungsschraube Hohe
285204 ) M4 ) 23,5
285205 o M5 ) 23,5
285206 o M6 ) 23,5
285208 o M8 ) 23,5
285210 ) M 10 ) 23,5

285212 M 12 23,5
285300 Set fur T-Nut 6 23,5
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Schnellspannhalter mit Verlangerung

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA 39 zur direkten Befestigung an Gewinde-
bohrungen. Montiert auf Verlangerungen 50/100 mm.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Lieferumfang
Mit Befestigungsschraube.

Bestellnummer Befestigungsschraube Hohe
330506 . o Me i 812
| 330008 . Mg i 812
7”737370510 ) ”NUO ) 7671,5 )
7”737370512 ) ”M12 ) 7671,5 )
330606 . Mo L7

330608 ) B M8 ) 1]1,5 )

330610 M 10 111,5
330612 M 12 111,5

Schnellspannhalter fiir Sonderaufbauten

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA 39 zum Aufschrauben
auf Sonderaufbauten.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet. »
10
! I ,lrl!ﬂ""‘“
-
Y
0 3H7
22,5

Bestellnummer Hohe
273300 ) ) B 171,5 B ) B

dk Basiselemente . SWA 39 23



SWA39

Schnellspannhalter fiir Alufix

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA39 zur Montage auf Grundplatten
der Systeme Alufix 16 oder 25.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Anwendungsbeispiel

Bestellnummer System Lange Breite Hohe
274700 ) 16 ) 60 ) 78 ) 32
274710 ) 25 ) 66 ) 78 ) 32
274720 . 25/Raster 50 . 116 . 78 . 32

Schnellspannhalter zur Aufnahme in Schraubstock

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA 39 zur Aufnahme in allen handels-
ablichen Schraubstocken (Offnung min. 40 mm).

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet / Stahl.

Bestellnummer Hohe
330800 52
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Schnellspannhalter mit Magnet

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA 39 mit schaltbarem Permanent-
magnet zur Befestigung auf Stahlplatten.

Vertikale Abhebekraft 1000 N.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet / Stahl.

Bestellnummer Ldnge Breite Hohe Abhebekraft
313800 68 76 71,5 1000 N

Magnetaufnahme

Beschreibung
Schaltbarer Permanentmagnet mit Anschlussgewinde
M 8 oder M10. Vertikale Abhebekraft 800 N oder 1000 N.

Werkstoff
Stahl.

Anwendungsbeispiel

Bestellnummer Gewinde Lange Breite Hohe  Abhebekraft
251500 M 10 68 53 60 1000 N
251400 M8 36 53 60 800 N
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SWA39

Schnellspannhalter auf Luftschiebeful

Beschreibung

Basisbefestigung fur SWA 39 Modulelemente auf glatten
Unterlagen. Leichtes Gleiten mit Luftkissen. Fixieren durch
Vakuum. Anschlussmodule mit Schnittstelle SWA 39.
Maximale Tragkraft ca. 15 kg. Betriebsdruck 4,5 bis 6 bar.
Betrieb nur mit 6l- und wasserfreier Luft.

Mit Anschluss zur Vakuum-Erzeugung in weiteren
Elementen, die angeschlossen werden konnen.
Siehe Seite 92-93.

Bestellnummer Lange Breite Hohe Ausfiithrung Gewicht
270200 ) 300 ) 200 56 ) mit ext. Vakuumanschluss o 33

Anwendungsbeispiel

\

SWA 39 LuftschiebefuB:

Der Luftschiebeful} ist die ideale Basis-
befestigung auf glatten Unterlagen, bei
der Befestigungsmaglichkeiten, wie
beispielsweise Aufnahmebohrungen,
fehlen. Der Luftschiebeful3 gleitet Giber
ein Luftkissen und wird durch Vakuum
fixiert. Eine Spannvorrichtung kann da-
mit auf dem Messtisch in jede beliebige
Position gebracht werden - ohne Schrau-
ben.Mit der Schnittstelle SWA 39 auf der
Produktoberseite lassen sich alle An-
schlussmodule zum Schwenken und
Fixieren der Mess- und Prifteile schnell,
sicher und problemlos montieren.
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Schnellspannhalter auf Grundplatte dreh- und schwenkbar

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA 39, montiert auf Grundplatte.
Mit Schwenkelement, schwenkbar bis 90°.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet / Edelstahl.

Anwendungsbeispiel

Bestellnummer Lange Breite Hohe* Gewicht
270560 100 80 82 1,1

“ minimale Hohe bei waagerecht ausgerichtetem Schnellspannhalter

Anwendungsbeispiel

\
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SWA39

Adapterplatte fiir kundenseitige Bearbeitung

Beschreibung

Basisplatte mit Schnellwechseladapter SWA 39. Mit Standard-
oder Kreuzschnittstelle. Der Adapter mit Standardschnittstelle
kann aus zwei, der Adapter mit Kreuzschnittstelle aus vier
Positionen in die Schnellwechselaufnahme eingefiihrt werden.
Platte zur Bearbeitung durch den Anwender gemdl3 dessen
Anforderungen.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Ausfithrung Lange Breite Hohe Abb.
273000 Standardschnittstelle 60 60 20 (1]
S e I ; . . . - SWA 39
314500 Kreuzschnittstelle 60 60 20

Adapterplatten mit Aufnahmegewinde

Beschreibung
Basisplatte mit Schnellwechseladapter SWA 39 und mittigem
Aufnahmegewinde.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Anwendungsbeispiel

Al J
-
Bestellnummer Ausfithrung Lange Breite Hohe
273006 M6 60 60 20
273008 M8 60 60 20

273010 M 10 60 60 20
273012 M 12 60 60 20
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Adapterplatten mit Aufnahmebohrungen

Beschreibung
Basisplatte mit Bohrungen. Entweder mit einer mittig oder
vier quadratisch angeordneten Aufnahmebohrungen.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Lieferumfang

Mit 4 x M 4 Befestigungsschrauben bzw.

1 x M 6 Befestigungsschraube.

| _
|
Bestellnummer Ausfiithrung Lange Breite Hohe Abb.
397020 4 Bohrungen fur M 4 mit Standardschnittstelle 60 60 20 Q N
397030 . 4 Bohrungen fl’]f M 4 mit Kreuzschnittstelle 60 60 20 -
397040 . 1rBohrung fur M 6 mit Standardschnittstelle 60 60 20 - %

Adapterplatten mit T-Nut 6

Beschreibung

Basisplatte mit T-Nut 6 zur Aufnahme von diversen Modulen
wie zum Beispiel den Aufbauelementen aus dem Programm
SPANNFIX. Mit Schnellwechseladapter SWA39 zum Aufsetzen
auf die SWA39 Basiselemente.

Werkstoff

Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Lange Breite Hohe Abb.

305000 140 60 24
305100 250 60 24 (1)
305110 500 60 24
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SWA39

Schnellspannhalter mit fester Hohenverlangerung

Beschreibung
Verlangerungsmodule mit Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff

Aluminium hartbeschichtet.

Anwendungsbeispiel

Bestellnummer Lange Breite Hohe
273600 60 80 61,5
273700 60 80 111,5

Schnellspannhalter mit verstellbarer Hohenverlangerung (Feinverstellung)

Beschreibung

Verlangerungsmodule stufenlos feineinstellbar Gber
Gewindespindel mit Randelschraube und Klemmung.
Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Lange Breite Hohe
273800 60 80 60-80
273900 60 80 80-120

30  sWA39.Aufbauelemente dk




Schnellspannhalter 90° gedreht

Beschreibung
Schnellspannhalter SWA 39, zur Aufnahme der Module
um 90° versetzt. Montiert auf Schnellwechseladapter SWA39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Lange Breite Hohe
SWA 39
314400 60 80 31,5

Schnellspannhalter 360° drehbar

Beschreibung

Schnellspannhalter stufenlos und im 90° Raster drehbar.
Rastfunktion kann entfernt werden. Winkeleinstellung mit
2° genauer Skalierung. Klemmbar Gber Randelschraube.
Alternativ mit Feineinstellung.

Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff . e AT 1
Aluminium hartbeschichtet, Welle aus Edelstahl. :

Bestellnummer Drehbarkeit Funktion Lange Breite Hohe Abb.
283450 360°/ Raster bei je 90° manuell 60 80 52 (1)
283460 360°/ Feinverstellung Getriebe 60 90 72 (2]
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SWA39

Schnellspannhalter mit Schlittenfithrung oder Kreuztisch

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA39 mit stufenloser hochgenauer
X- oder X/Y-Verstellung.

Montiert auf Schnellwechseladapter SWA39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Funktion Verstellweg Lange Breite Hohe Abb.
314460 Kreuztisch X/Y 25 80 80 78 (1)
314450 Schlitten X 25 80 80 55 (2]

Anwendungsbeispiel
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Schnellspannhalter Winkelelement 45° oder 90° fest

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA39 mit einem festen Winkel von 45°
oder 90° zur Aufnahme von Positionier- und Spannelementen.
Mit Schnellwechseladapter SWA39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Winkel Ldnge Breite Hohe Abb.
283300 90° 60 90 60 (1)
283320 45° 60 90 70 (2]

Anwendungsbeispiel
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SWA39

Schnellspannhalter Schwenkeinheit (Schnellverstellung)

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA39 um +90° stufenlos und im 45°
Raster schwenkbar. Skalierung mit Teilung 5°. Montiert auf
Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Lieferumfang
Mit absteckbarem Anschlag far 0°, 45° und 90°.

Bestellnummer Schwenkbarkeit Lange Breite Hohe

314000 +90° / -90° 60 80 87

Schnellspannhalter Schwenkeinheit (Feinverstellung)

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA39 +90° / -55° stufenlos
schwenkbar. Schwenkung erfolgt Gber ein Schnecken-
getriebe. Winkeleinstellung mit 2° genauer Skalierung.
Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff

Aluminium hartbeschichtet.

Bestellnummer Schwenkbarkeit Lange Breite Hohe
314010 +90° / -55° 85 80 97
314015 Klemmesatz fir Schwenkeinheit
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Schnellspannhalter Dreh- und Schwenkeinheit

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA39 dreh- und schwenkbar. Schwenkbereich +90° /-55°.
Schwenkung erfolgt Uber ein Schneckengetriebe. Drehbar um 360° stufenlos
oder im 90° Raster. Rastfunktion kann entfernt werden. Winkeleinstellungen
mit 2° genauer Skalierung. Klemmbar iber Réndelschraube. Montiert auf
Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet, Welle aus Edelstahl. Schnecke aus Stahl.

Bestellnummer Drehen Schwenken Lange Breite Hohe Abb.
314020 360°/Raster bei je 90° 005 B 80 .. e
314030 360°/Fein durch Getriebe 0055 B 80 ..M 9
314015 i} Klemmkgfa“t.z. fﬂr Schwenkeinheit M

Anwendungsbeispiel
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SWA39

Schwenkeinheit mit Kreuzgelenk

Beschreibung

Schnellspannhalter SWA 39 zur schnellen und flexiblen Auf-
spannung von Teilen im Raum. Schwenkbar bis maximal 90°.
Schwenkelement Idsst sich iber eine Klemmschraube fixieren.
Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff

Aluminium hartbeschichtet / Wellen aus Edelstahl.

Bestellnummer Lange Breite Hohe* Gewicht

270570 60 3 60 9 0,52

* minimale Hohe bei waagerecht ausgerichtetem Schnellspannhalter

Schwenkeinheit mit Kugelgelenk

Beschreibung

Schwenkeinheit zur schnellen flexiblen Aufspannung von
Teilen im Raum. Um 360° drehbar. Schwenkbar bis max. 90°.
Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet.

Anwendungsbeispiel

Bestellnummer Lange Breite Hohe Gewicht
270500 70 90 120 0,86
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Schwenkeinheit mit Getriebeneiger

Beschreibung

3D-Getriebeneiger zur schnellen, flexiblen Positionierung von
Teilen im Raum. Sowohl die gesamte Schwenkeinheit, wie
auch der obere Schnellspannhalter sind um 360° drehbar.
Uber zwei separate Goniometer und eine Kippeinrichtung bis

90° schwenkbar. Montiert auf Schnellwechseladapter SWA 39.

Durch die Skalierung aller Achsen ist eine reproduzierbare
Aufspannung problemlos méglich.

Werkstoff
Grundkérper aus Aluminium hartbeschichtet.
Fihrungen und Antrieb aus Messing / Stahl.

Bestellnummer Lénge Breite Hohe*

Gewicht

270650 110 110 126

Anwendungsbeispiel

dk
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 15 mm

Beschreibung

Miniaturschraubstock mit Prismenbacke. Mit SWA 39, SWA
5 oder M 4 Anschluss. Ausfihrung in Messing, alternativ
auch in Edelstahl. Bohrungsabstand der M 4 Anschlisse ist
42 mm.

Lieferumfang
Mit Wechselbacken aus Edelstahl (270921) und Kunststoff.

Bestellnummer Ausfithrung Backenbreite Spannweite Gesamthohe Werkstoff Abb.
270910 SWA 39 15 14,5 61 Messing o
270915 SWA 39 15 14,5 61 Edelstahl o
270900 SWA 5 15 14,5 27 Messing (2]
270905 SWA5 15 14,5 27 Edelstahl o
270920 2xM4 15 14,5 15 Messing (3]
270925 2xM4 15 14,5 15 Edelstahl o

@ Formbacke mit Prisma

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
1 Satz mit einer Mit senkrechtem und
270921 Edelstahl 15 glatten und einer waagerechtem
Prisma Backe Prisma

© Abgesetzte Backe

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
270922 Edelstahl 15 1 Backe Absatzhohe 1,5 mm \
Absatzlange 1,0 mm
)
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Anwendungsbeispiel

£
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 25 mm

Beschreibung

Miniaturschraubstock mit Prismenbacke. Mit SWA 39, SWA 5
oder M 4 Anschluss. Ausfihrung in Aluminium, alternativ auch
in Edelstahl. Bohrungsabstand der M 4 Anschliisse ist 62,5 mm.

Lieferumfang
Mit Wechselbacken aus Edelstahl (270971) und Kunststoff.

Anwendungsbeispiel
.

Bestellnummer Ausfithrung Backenbreite Spannweite Gesamthohe Werkstoff Abb.
270960 o SWA 39 ) ) 725 . B 724,5 o B 53 B - 7/7-\7|uminium . o
270965 SWA 39 25 24,5 53 Edelstahl (1)
270950 SWA 5 25 24,5 38 Aluminium (2]
270955 SWA 5 25 24,5 38 Edelstahl (2]
270970 2xM4 25 24,5 25 Aluminium o
270975 2xM4 25 24,5 25 Edelstahl o
© Formbacke mit Prisma
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
1 Satz mit einer Mit senkrechtem und
270971 Edelstahl 25 glatten und einer waagerechtem

Prisma Backe Prisma

@ Abgesetzte Backe

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung \I

270972 Edelstahl 25 1 Backe Absatzh.ohe 1,8 mm
Absatzlange 1,3 mm

© Anschlag
Bestellnummer Werkstoff Lange Verstellbereich w
318250 Edelstahl / Alu 75 50
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Prazisions-Schraubstock 35 mm

Beschreibung

Miniaturschraubstock mit Prismenbacke. Mit SWA 39 oder

M 5 Anschluss. Ausfihrung in Aluminium, alternativ auch in
Edelstahl. Backen mit Bohrungen (@ 2 mm) far Stiftklemmung.
Bohrungsabstand der M 5 Anschlisse ist 83 mm.

Lieferumfang
Mit Wechselbacken aus Edelstahl (270861) und Kunststoff
sowie 4 Stk. Zylinderstifte @ 2.

Anwendungsbeispiel

\

!
LIS

Bestellnummer Ausfithrung Backenbreite Spannweite Gesamthohe Werkstoff Abb.
270850 - SWA 39 - 35 B 345 - 55 B ”Arluminiumr o o
270855 SWA 39 35 34,5 55 Edelstahl o
270860 2 X M5/4x M4 35 34,5 35 Aluminium (2]
270865 2 XM5/4x M4 35 34,5 35 Edelstahl e

© Formbacke mit Prisma

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
1 Satz mit einer Mit senkrechtem und
270861 Edelstahl 35 glatten und einer waagerechtem
Prisma Backe Prisma

© Abgesetzte Backe

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung

270862 Edelstahl 35 1 Backe Absatzhohe 2,0 mm \

Absatzlange 1,5 mm

(+] Anschlag

Bestellnummer Werkstoff Lénge Verstellbereich _
318250 Edelstahl / Alu 75 50 v
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 50 mm - Niederzug

Beschreibung

Niederzug-Schraubstock mit Schnellverstellung und ver-
stellbarem Anschlag. Schnellwechseladapter SWA 39 in der
Schraubstocksohle integriert. Mit abgesetzten Backen sowie
Bohrungen (@ 4 mm) fir Stiftklemmung. Wechselbacken aus
Edelstahl optional montierbar.

Werkstoff
Stahl oberflachengehdrtet.

Lieferumfang
Mit verstellbarem Anschlag (318110), 4 Stifte
fur Stiftklemmung und Bedienwerkzeug.

Bestellnummer Backenbreite Spannweite Gewicht
270700 50 80 1,46

© Glatte Backen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung

1 Satz mit Wechsel-
271200 ~delstahl 50 backen und
Befestigungsschrauben

© Formbacken mit kleinen Prismen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser

1 Satz mit einer iiﬁr
) empfohlen
271500 Edelstahl 50 glatten und einer .

Prismenbacke ab 2,5 mm

@ Formbacken mit groBen Prismen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser

1 Satz mit einer
271900 Edelstahl 50 glatten und einer
Prismenbacke

empfohlen
ab 6 mm
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@ 1ylinderstifte abgesetzt

Bestellnummer Auflageflache Lénge Lieferumfang Beschreibung
282300 gerade 24x04 4 Stick fur erhohte
282310 gerade 35x0 4 4 Stuck Teilepositionierung
326500 Prisma 120° 25x04 2 Prismenpaare

© Auflagescheiben mit Zylinderstift

Bestellnummer Ausfithrung ScheibengroBe  Lieferumfang Beschreibung

q:
einstellbar @316x9 4 Stick fur erhéhte Teilepositionierung ’** 4‘

@ universalanschlag

Bestellnummer Werkstoff Lieferumfang i

277510 Stahl mit 2 auswechselbaren Anschlagspitzen

© Anschlag fiir Schraubstocke

Bestellnummer Werkstoff Lénge Ausladung Beschreibung
318100 Stahl 50 20
318200 Stahl 50 40
318110 Stahl 150 20

318210 Stahl

150 40

Anwendungsbeispiel
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SWA39

Prazisions-Zentrischspanner 50 mm

Beschreibung

Zentrisch spannender Schraubstock mit abgesetzten Backen
und Adaptionsmadglichkeiten fur viele Zubehorelemente.
Bohrungen zum Einsatz von Stiften fir die erhohte
Positionierung von Teilen, damit diese allseitig zuganglich
sind. Ausfihrung mit Schnellwechseladapter SWA39, der
um 90° versetzt montiert werden kann.

Werkstoff

Stahl oberflachengehdrtet und Aluminium hartbeschichtet.

Lieferumfang
Lieferung mit 4 Stiften, verstellbarem Anschlag und
Bedienwerkzeug.

Bestellnummer Backenbreite Ausfiihrung

Spannelemente

282150 50 SWA 39 (demontierbar)

Anwendungsbeispiel

44

Spannweite
120 mm
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© Glatte Backen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
282400 Edelstahl 50 1 Satz
© rormbacken mit Prismen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
1 Satz mit einer empfohlen
282700 Edelstahl 50 glatten und einer P
. ab 2 mm
Prismenbacke
@ Formbacken mit Prismen fiir stirnseitiges Spannen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser _— ;
306610 Edelstahl 50 1 satz 15-50 mm E.""*x 3

© Glatte Backen fiir schmale Teile

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
zum Spannen
282410 Edelstahl 50 1 Backe von schmalen

Anwendungsbeispiel

Teilen

dk
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SWA39

© stiftbacken

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung

fur kirzere

282430 Edelstahl 50 1 Satz .
Spannweiten

© Prismenbacken Zweipunktanlage

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
Aluminium eine Prismen-
306900 5 backe und eine 320 mm

hartbeschichtet gerade Spannbacke

@ Pprismenbacken Dreipunktanlage

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang spanndurchmesser
Aluminium eine doppelte Prismen- empfohlen bis
306800 hartbeschichtet 5+16 backe und eine 30 mm

gerade Spannbacke

© 1ylinderstifte abgesetzt

Bestellnummer Auflageflache Linge Lieferumfang
282300 gerade 24x0 4 4 Stuck far erhohte
282310 gerade 35x04 Teilepositionierung
326500 Prisma 120° 25x0 4 2 Prismenpaare

© Auflagescheiben mit Zylinderstiften

Bestellnummer Ausfithrung ScheibengroBe  Lieferumfang Beschreibung

l
338300 einstellbar @16 x9 4 Stiick fur erhohte Teilepositionierung * *q“q

© Universalanschlag

Bestellnummer Werkstoff Lieferumfang ’?

277510 Stahl mit 2 auswechselbaren Anschlagspitzen

© Anschlag fiir Schraubstocke

Bestellnummer Werkstoff Linge Ausladung Beschreibung
318100 Stahl 50 20
318200 Stahl 50 40
318110 Stahl 150 20

318210 Stahl 150 40
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Anwendungsbeispiel
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 50 mm

Beschreibung

Schraubstock mit austauschbaren Filhrungssaulen zur
Spannweitenverldngerung. Mit abgesetzten Backen
sowie Bohrungen (¢ 4 mm) fir Stiftklemmung.
Ausfihrungen mit und ohne Schnellwechseladapter
SWA 39 sowie mit und ohne Zubehér. Die Ausfiihrung
ohne Schnellwechseladapter enthdlt 4 Auflageflachen
die im rechten Winkel zueinander liegen.

Werkstoff
Stahl oberflachengehartet.

Lieferumfang

Ausfihrungen mit Zubehor inkl. verstellbarem Anschlag
(318110) und extra Saulensatz fiir Spannweitenverlan-
gerung bis 75 mm. 4 Stifte und magnetisch steckbarer

Randelknopf (282101).

% An Ausfihrung ohne SWA 39 Idsst sich nachtrdglich
ein Schnellwechseladapter (397020) montieren,
siehe Seite 29.

Schraubstock inkl. Zubehor.

£ 23,335 §
| p— ‘.‘] ‘ =
. =
sossasane -
L
[aa)
™M
o~
~N
Bestellnummer Backenbreite Ausfithrung Zubehor Spannweite Gewicht Abb.
282100 50 SWA 39 inkl. 35/ 75% 1,05 (1)
282105 50 SWA 39 ohne 357 0,87
282110 50 4 Auflageflachen inkl. 35/ 75*% 1,01
282115 50 4 Auflageflachen ohne 357 0,82 (2]

48  SWA 39 .Spannelemente dk



e

© saulensatz fiir Spannbereich Erweiterung

Beschreibung

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang
Stahl 2 Satze mit
282200 oberflachengehértet - Fihrungssaulen un

© Glatte Backen

d Erweiterung auf %\g\g&
1 Gewindespindel 100 bzw. 150 mm

Spannbereich

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
282400 Edelstahl 50 1 Satz
@ rormbacken mit Prismen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
1 Satz mit einer empfohlen
282700 Edelstahl 50 glatten und einer P
) ab 2 mm
Prismenbacke
@ Formbacken mit Prismen fiir stirnseitiges Spannen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser e _’
e ,‘_
— A
15-50 mm F"‘k# :

306610 Edelstahl 50 1 Satz

@ Glatte Backen fiir schmale Teile

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite  Lieferumfang Beschreibung
Zum Spannen von
282410 Edelstahl 50 1 Backe schmalen Teilen

in den abgesetzten Backen

dk
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SWA39

© stiftbacken

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung

282430 Edelstahl 50 1 Satz fur kiirzere Spannweiten

@ Prismenbacken Zweipunktanlage

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
Aluminium eine Prismen-
306900 hartbeschichtet 5 backe und eine 3-20 mm

gerade Spannbacke

@ Prismenbacken Dreipunktanlage

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
. eine doppelte Prismen-
306800 AIumlnl_um 5+16 backe und eine gerade empfohlen
hartbeschichtet bis 30 mm
Spannbacke
© 1ylinderstifte abgesetzt
Bestellnummer Auflageflache Lénge Lieferumfang Beschreibung
282300 gerade 24x0 4 4 Stick fir erhahte
282310 gerade 35x04 4 Stuck Teilepositionierun
326500 Prisma 120° 25x0 4 2 Prismenpaare P 9
© Auflagescheiben mit Zylinderstiften
Bestellnummer Ausfithrung Scheibengrofle Lieferumfang Beschreibung

q i
338300 einstellbar @16 x9 4 Stick fur erhohte Teilepositionierung * *4‘

© Universalanschlag

Bestellnummer Werkstoff Lieferumfang »

277510 Stahl mit 2 auswechselbaren Anschlagspitzen

© Anschlag fiir Schraubstocke

Bestellnummer Werkstoff Lénge Ausladung Beschreibung
318100 Stahl 50 20
318200 Stahl 50 40
318110 Stahl 150 20
318210 Stahl 150 40

© Rindelknopf

Bestellnummer Ausfiihrung

282101 magnetisch
282102 magnetisch mit einstellbarem Drehmoment ca. 0,1 - 0,3 Nm
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Anwendungsbeispiel

AuBenspannung mit Uberhéhung durch Stifte fir optimale Innenspannung mit Uberhohung durch Stifte.
Zuganglichkeit aller Bereiche.

Wiederholgenaue Spannung mit verstellbarem Anschlag. Spannweitenverlangerung auf 75, 100 oder 150 mm
mittels Zubehor.
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 80 mm

Beschreibung

Schraubstock mit austauschbaren Fiihrungssaulen zur
Spannweitenverldngerung. Schnellwechseladapter SWA 39

in Spannstocksohle integriert. Zur variablen Befestigung des
Schraubstocks enthalt Ausfihrung 308300 zwei weitere um
90° versetzte Schnellwechseladapter SWA 39. Mit abgesetzten
Backen sowie Bohrungen (@ 5 mm) fur Stiftklemmung.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet mit Stahlbacken

oberflachengehartet.

Lieferumfang

Mit verstellbarem Anschlag (318110) und extra Saulensatz
fur Spannweitenverlangerung bis 130 mm. 4 Klemmstifte
und Bedienwerkzeug.

Bestellnummer Backenbreite Spannweite Befestigung Gewicht Abb.
308200 80 80/ 130" ber Sohle 1,65 (1)
308300 30 80 / 130° uber_SohIe oder Gber zwe_l 90 17

i ) zueinander versetzte Seiten

Positioniermaoglichkeiten fir 308300 mit insgesamt 3 SWA39 Schnittstellen:

Anwendungsbeispiel

a) standard b) seitlich ¢) hochkant

52  SWA39.Spannelemente dk



e

Saulensatz fiir Spannbereich Erweiterung

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
stahl 1 Satze mit fur Spannbereich
307700 oberflachenaehsrtet Fihrungssaulen und Erweiterung auf
9 1 Gewindespindel 200 mm
Glatte Backen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
=
.
307000 Edelstahl 80 1Satz [w i
LT e
Formbacken mit kleinen Prismen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
1 Satz mit einer empfohlen vertikal und
307300 Edelstahl 80 glatten und einer horizontal ab

dk

Prismenbacke 5 mm
Formbacken mit Prismen fiir stirnseitiges Spannen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
empfohlen von — -
307601 Edelstahl 80 1 Satz 20 bis 85 mm L
Prismenbacken Zweipunktanlage
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
Aluminium eine Prismenbacke und
306915 hartbeschichtet 7,5 eine gerade 8-50 mm
Spannbacke
Prismenbacken Dreipunktanlage
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
eine doppelte
Aluminium Prismenbacke
306810 hartbeschichtet e und eine 250 mm
gerade Spannbacke
Backen mit 2 Stiftreihen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
307610 Stahl 80 1 Satz fur Stifte @ 5 mm
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SWA39

bero

(+) Universalanschlag

Spannelemente

Bestellnummer Werkstoff Lieferumfang Beschreibung
mit 2
277510 Stahl auswechselbaren

© 1ylinderstifte abgesetzt

Anschlagspitzen

)...

Bestellnummer Auflageflache Lange Lieferumfang Beschreibung
307800 gerade 26X0@5 4 Stick fur
307810 gerade 36 x05 4 Stick erhohte
326600 Prisma 120° 30x@5 2 Prismenpaare Teile-
326610 Prisma 120° 35x0@5 2 Prismenpaare positionierung

© Anschlag fiir Schraubstocke

Bestellnummer Werkstoff Linge Ausladung Beschreibung
318100 Stahl 50 20
318200 Stahl 50 40
318110 Stahl 150 20
318210 40

Stahl

Anwendungsbeispiel
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 100 mm

Beschreibung

Schraubstock mit austauschbaren Fiihrungssaulen zur
Spannweitenverldngerung. Schnellwechseladapter SWA 39
in Spannstocksohle integriert. Mit abgesetzten Backen sowie
Bohrungen (@ 5 mm) fir Stiftklemmung.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet mit Stahlbacken
oberflachengehartet.

Lieferumfang

Mit verstellbarem Anschlag (318110) und extra
Saulensatz fir Spannweitenverlangerung bis 170 mm.
4 Stifte und Bedienwerkzeug.

Bestellnummer Backenbreite Spannweite

308500 100 80 /170"

* mit Extra Sdulensatz erweiterbar bis 220 mm.

ivero

Gewicht

2,45

@ saiulensatz fiir Spannbereich Erweiterung

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
Stahl 1 Satz mit
309600 oberflachen- Fhrungssaulen und
gehartet Gewindespindel

© Glatte Backen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite

Lieferumfang

fur Spannbereich
Erweiterung auf
220 mm

Beschreibung

308700 Edelstahl 100

@ Formbacken mit kleinen Prismen

1 Satz

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
1 Satz mit einer empfohlen vertikal und
309000 Edelstahl 100 glatten und einer

Prismenbacke

@ Formbacken mit Prismen fiir stirnseitiges Spannen

horizontal r-lgq{l[;

ab 5 mm

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser
empfohlen von 20 bis 4 2
309301 Edelstahl 100 1 Satz
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O Lylinderstifte abgesetzt

Bestellnummer Auflageflache Lénge Lieferumfang Beschreibung
307800 gerade 26x0@5 4 Stick
307810 gerade 36 x05 4 Stuck fur erhohte
326600 Prisma 120° 30x05 2 Prismenpaare Teilepositionierung
326610 Prisma 120° 35x@5 2 Prismenpaare
© Universalanschlag
Bestellnummer Werkstoff Lieferumfang .
N .
277510 Stahl mit 2 auswechselbaren Anschlagspitzen ’«A‘
@ Anschlag fiir Schraubstocke
Bestellnummer Werkstoff Lange Ausladung Beschreibung
318100 Stahl 50 20 _
318200 Stahl 50 40 ) |
318110 stahl 150 20 S
318210 stahl 150 40 -

Anwendungsbeispiel

dk
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SWA39

Prazisions-Schraubstock 125 mm

Beschreibung

Schraubstock mit austauschbaren Fiihrungssaulen zur
Spannweitenverlangerung. Schnellwechseladapter SWA 39
in Spannstocksohle integriert. Mit abgesetzten Backen
sowie Bohrungen (@ 6 mm) fur Stiftklemmung.

Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet mit Stahlbacken
oberflachengehartet.

Lieferumfang
Mit verstellbarem Anschlag (318110) und extra
Saulensatz fir Spannweitenverlangerung bis 170 mm.

4 Stifte und Bedienwerkzeug.

Bestellnummer Ba(kenbreite Spannweite Gewicht W
308600 125 80 /170 3,30

* mit Extra SGulensatz erwen‘erbar bis 220 mm.

ibero

@ saulensatz fiir Spannbereich Erweiterung

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
Stahl 1 Satz mit Fihrungssau-  fur Spannbereich
309600 oberflachen- - len und Erweiterung auf
gehértet Gewindespindel 220 mm
© aGlatte Backen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Beschreibung
g
1 Satz mit i ’
308820 Edelstahl 125 Befestigungs- - ) el
schrauben p—
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R e
© Formbacken mit kleinen Prismen
Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang spanndurchmesser
1 Satz mit einer empfohlen vertikal und "ﬁﬁ
309400 Edelstahl 125 glatten und einer horizontal

Prismenbacke ab 5 mm
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@ Formbacken mit Prismen fiir stirnseitiges Spannen

Bestellnummer Werkstoff Backenbreite Lieferumfang Spanndurchmesser

309501 Edelstahl 125 1 Satz 25 bis 180 mm i 9

© 1ylinderstifte abgesetzt

Bestellnummer Auflageflache Lange Lieferumfang Beschreibung
307850 gerade 32x06 4 Stuck fiir e